( € DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP 170-DL3213-1

1. Code d'identification unique du produit type:

Laminate floor covering (EN13329)

2. Numero de type, de lot ou de serie ou tout autre element permettant Iidentification du produit de construction, conformement a I'article 11, paragraphe 4:

DL32

3. Usage ou usages prevus du produit de construction, conformement a la specification technique harmonisee appli- cable, comme prevu par le fabricant:

Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments (voir EN 14041) selon les spécifications du fabricant.

4. Nom, raison sociale ou marque deposee et adresse de contact du fabricant, conformement a l'article 11, paragraphe 5:

BerryAlloc, Industrielaan 100, B-8930 Menen, Belgium

5. Le cas echeant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les t ches visees a l'article 12, paragraphe 2:

6. Le ou les systemes d'evaluation et de verification de la constance des performances du produit de construction, conformement a 'annexe V:

Systeme 3

7. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisee:
Nom de l'organisme notifié ayant réalisé le rapport d’essai pour I'essai de type initial reposant sur I'échantillonnage réalisé par le fabricant.

CTIB-TCHN : 1161 pas applicable

Organisme notifié Certificat de constance des performances

8. Dans le cas de la declaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une evaluation technique europeenne a ete delivree:

pas applicable

9. Performances es
ristiques essentielles Performances Specifications techniques harmonisees
Réaction au feu m_@ EN 14041: 2004/AC:2006
Csi-s1
Teneur en pentachlorophénol EN 14041: 2004/AC:2006
Emissions de formaldéhyde m EN 14041: 2004/AC:2006
HCHO
Résistance au glissement m‘_ EN 14041: 2004/AC:2006
[H
Comportement électrique (dissipatif) - EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (conducteur) - EN 14041: 2004/AC:2006
Comportement électrique (antistatique) - EN 14041: 2004/AC:2006
.
Conductivité thermique [W/mK] 11t EN 14041: 2004/AC:2006
Etanchéité - EN 14041: 2004/AC:2006

10. Les performances du produit identifie aux points 1 et 2 sont conformes aux performances declarees indiquees au point 9.
La presente declaration des performances est etablie sous la seule responsabilite du fabricant identifie au point 4.
Signe pour le fabricant et en son nom par:

Geert Hoet, Quality manager

(nom et fonction)

Menen, Belgium  25-06-2013

(date et lieu de livrance) (signature)




